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Dernier jour de beau temps
L’anticyclone centré sur l’Irlande étendra encore son influence
jusqu’en Suisse ce vendredi. Nous profiterons ainsi d’une journée
très ensoleillée et estivale, avec quelques voiles d’altitude et de
timides cumulus sur les relies. Le week-end s’annonce en
revanche bien plus instable et humide: retour de pluies orageuses
samedi et poursuite d’averses dimanche.
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Acrobatie À140mètres
endessusdeMelbourne,
enAustralie,un cordiste
recouvre le graffiti de Jack
Gibson-Burell,alias «Pam
theBird» (Paml’oiseau).
Ce tagueurcontestataire
avait escaladéendébut
de semaine lepontBolte
pourporterunprogramme
d’uneurgenceabsolue:
moinsd’impôts,un
sandwichau jambonet
aubeurrede cacahuètes,
unverrede lait et une
couverture.
WilliamWest/AFP

«Pam l’oiseau» se fait repeindre le plumage
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Alors que certaines communes
promulguent des restrictions de
consommation d’eau car la res-
source s’amoindrit en cette pé-
riode de sécheresse, qui se doute
qu’une quantité non négligeable
d’or bleu disparaît dans le sol
avant même d’atteindre son ro-
binet?

«Les pertes sur le réseau s’éle-
vaient en moyenne à 11,9% en
Suisse en 2024. Elles sont princi-
palement dues à des ruptures de
canalisation et à des fuites», ren-
seigne Christos Bräunle, respon-
sable de la communication pour
la Société suisse de l’industrie
du gaz et de l’eau (SVGW). Cela
représente quelque 109 millions
dem3d’eau, légèrement plus que
la capacité du célèbre barrage de
Contra, dans la vallée de la Ver-
zasca (TI).

Un réseau parmi
les plus fiables
De quoi donner le vertige,même
si le réseau d’eau potable suisse,
long de 97’000 kilomètres –
des conduites de distribution
jusqu’aux raccordements des bâ-
timents – est le sixième plus
fiable d’Europe, selon le rapport
EurEau. Parmi nos voisins, seule
l’Allemagne fait mieux, avec un
taux de perte de 6%, contre 19%
pour la France et 42% pour l’Ita-
lie. La moyenne se situe à 22%.

La porosité du réseau se ré-
sorbe petit à petit, à coups de
travaux coûteux et longs à pla-
nifier. «Tous les distributeurs
d’eau ont à cœur de limiter au
maximum les pertes sur réseau»,
commente Christos Bräunle. La
SVGWestimait en 2014 que 13,9%
de l’eau potable était perdue, soit
deux points de gagnés en dix ans.
Mais elle ne dispose pas d’une
vue exhaustive, car ses statis-
tiques sont extrapolées des ré-
ponses de 724 services des eaux
sur plus de 2500.

Réputémauvais élève, le Can-
ton du Jura a opéré une im-
portante amélioration en ren-
forçant sa législation: le taux
de fuites médian est passé de
27% en 2012 à environ 18% en
2024. «La situation est cepen-
dant très hétérogène et unema-
jorité de distributeurs ont en-
core des pertes supérieures à la
moyenne suisse», prévient Ro-
land Girard, collaborateur scien-
tifique à l’Office de l’environne-
ment du canton.

Lausanne perd
7,7% de son eau
Le Service de l’eau de Lausanne
entretient un réseau de plus
de 950 km alimentant 21 autres
communes. Il nous indique un
taux de pertes réelles estimé à
7,76% en 2025, une fois les er-
reurs de compteurs et autres
exercices pompiers soustraits.
Les pertes primaires atteignent
13,6%. «Ces rendements sont le
signe d’un réseau en bon état. Il
est très difficile d’arriver à des
pertes primaires inférieures à
10%», juge-t-il.

Certaines ruptures de cana-
lisation restent spectaculaires,
à l’instar de l’inondation surve-
nue enmars à Bussigny, privant

d’eau des milliers de foyers. Or,
la plupart des fuites demeurent
invisibles. «Une conduite qui
cède avec de l’eau qui jaillit, ça
ne représente qu’une fuite sur
quatre. Les autres prennent leur
chemin dans le sol et on ne les
voit jamais», professe Valen-
tin Basse.

Le directeur de l’entreprise
Corelltech à Vevey, spécialisée
dans le contrôle des réseaux
d’eau, de gaz et lamétrologie, ob-
serve que «toutes les communes
s’emparent aujourd’hui du sujet,
même celles qui disaient avoir
trop d’eau».

Comment trouver les fuites?
Comment localiser une fuite?
Premier indice: un débit d’eau
élevé en pleine nuit, sans ti-
rage. Les professionnels posent
ensuite des capteurs sur les
vannes pour ausculter le ré-

seau entre 3 et 5 heures du ma-
tin. «Une fuite génère des vibra-
tions que le capteur traduit en
décibels, décrit Valentin Basse.
Puis, deux capteurs sont posés
de part et d’autre du tronçon sus-
pect. L’écart de bruit, de quelques
millisecondes, pour atteindre les
deux points trahit la position
de la fuite au mètre près.» Puis,
des techniciens écoutent le sol
avec «de gros stéthoscopes» pour
confirmer le point à creuser.

En moyenne, une fuite laisse
échapper 30 à 40 litres par mi-
nute, mais il arrive de localiser
des pertes dix fois plus impor-
tantes. Pour anticiper, des com-
munes sous contrat s’équipent
d’un maillage de capteurs re-
levés mensuellement. Une ver-
sion avec carte SIM – deux fois
plus chère – permet un relevé
journalier. Mais le dernier bond
technologique du secteur, c’est
le satellite.

«Nous exploitons des images
couvrant des zones de 50 km sur
70. En analysant les variations de
conductivité enregistrées par le
signal radar, l’intelligence arti-
ficielle repère des poches d’hu-
midité en sous-sol. Ces résultats
sont superposés aux plans de la
commune pour isoler les tron-
çons à inspecter», exposeValen-
tin Basse. Cette technologie per-
met un balayage rapide de ré-
seaux très étendus.

D’où viennent les fuites?
Quelle est la cause des fuites?
«Environ 67% des dommages
sur le réseau sont dus à la corro-
sion», recense la SVGW. Le sec-
teur estime la durée de vie d’une
conduite à quatre-vingts ans.
Lesmouvements souterrains fa-
tiguent également les conduites:
«Les sols argileux se contractent

désormais en été, sous l’effet de
la sécheresse, et plus seulement
au printemps et à l’automne»,
avise Valentin Basse. Une ville à
proximité d’un lac ou bâtie sur
un sol sablonneux sera plus ex-
posée.

C’est le cas de la Ville d’Yver-
don-les-Bains, qui dépense près
de 300’000 francs par an en ré-
parations. La dernière remonte
a quelques jours, sur une cana-
lisation percée en trois points.
«Quand ces conduites en fonte
ont été posées il y a cinquante
ans, les carrelets en bois qui les
soutenaient n’ont pas été reti-
rés. Cela a provoqué de l’élec-
trolyse au point de contact, qui à
la longue a généré des trous sur
la conduite.On ne remblayait pas
non plus avec du sable, qui ab-
sorbe les mouvements du sol»,
relève Gaël Zbinden, directeur
des réseaux de distribution du
SEY (Service des énergies d’Yver-
don-les-Bains).

Les nouvelles conduites
d’eau potable sont en général
en polyéthylène, plus souples
et sans corrosion. Très onéreux,
l’entretien du réseau repré-
sente 80% d’une facture d’eau.
Les communes peuvent donc
être tentées de reporter la dé-
pense. «À moyen et long terme,
les dommages éventuels cau-
sés par des ruptures de cana-
lisation s’avèrent plus coûteux
qu’un entretien et un renouvelle-
ment continus», prévient Chris-
tos Bräunle.

À titre d’exemple, la Ville de
Lausanne a investi en moyenne
10,6 millions de francs par an
pour les années 2023 à 2026. Le
taux moyen de renouvellement
est de 1,33% depuis 2020, mais
il fluctue au gré de grands chan-
tiers comme celui du tram.

L’équivalent d’un lac de barrage s’échappe de
notre réseau sans jamais arriver à nos robinets
Suisse Les fuites de canalisation engloutissent près de 12% de l’eau potable distribuée dans notre pays.
Des capteurs et satellites traquent ces pertes qui demeurent invisibles.

La consommation d’eau par habitant diminue depuis les années 80

En 2024, 916 millions de m3
d’eau potable ont été captés en
Suisse et au Liechtenstein, pro-
venant principalement de sources
(42,4%), du sous-sol (37,8%) et
des lacs (19,8%). Un peu plus de
la moitié a été consommée par
les ménages et le petit artisanat
(55,2%), puis par l’artisanat et l’in-
dustrie (25,6%). Le volume distri-
bué s’est réduit de 1% par rapport
à l’année précédente, tandis que
la consommation quotidienne par
habitant a diminué de 2%, pas-
sant de 282 à 276 litres. La quan-
tité fournie s’est toutefois stabili-
sée depuis 2010. On est bien loin
du 1,2 milliard de m3 d’eau distri-

bués entre 1970 et 1990, bien que
la population se soit accrue de fa-
çon quasi linéaire. On consom-
mait alors près de 500 litres par
habitant et par jour. «À partir de
1980 environ, on observe un dé-
couplage entre la demande en
eau et l’évolution démographique.
Cela s’explique principalement par
le recul des secteurs industriels
grands consommateurs d’eau,
la généralisation des robinets
et appareils économes en eau
dans les ménages et les entre-
prises, ainsi que par la facturation
de la consommation d’eau»,
analyse la Société suisse de
l’industrie du gaz et de l’eau.

«Les pertes sur
le réseau sont dues
à des ruptures
de canalisation
et à des fuites. Cela
représente quelque
109millions dem3

d’eau, légèrement
plus que la capacité
du barrage
de Contra (TI).»

Christos Bräunle
Responsable de la communication
pour la Société suisse
de l’industrie du gaz et de l’eau.

Environ 67% des fuites sont causées par la corrosion. Ici, des ouvriers remplacent une conduite d’eau qui a cédé en ville de Genève. Lucien Fortunati (archives)
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10,0

20,0

30,0

40,0

50,0%

Lu
xe

m
bo

ur
g

Pa
ys
-B
as

A
lle
m
ag

ne
D
an

em
ar
k

M
al
te

A
ut
ric

he
Is
la
nd

e
Po

lo
gn

e
Es

pa
gn

e
Es

to
ni
e

Ré
pu

bl
iq
ue

tc
hè

qu
e

Ro
ya
um

e-
U
ni

Fr
an

ce
Su

èd
e

H
on

gr
ie

Li
tu
an

ie
C
hy

pr
e

B
el
gi
qu

e
N
or
vè

ge
Sl
ov

én
ie

Irl
an

de
B
ul
ga

rie
Ita

lie
Ro

um
an

ie

11,7%11,7%

Su
is
se

Graphique: FLA; source: European Water Services




